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Leading equipment in Optics 

Wizualny lokalizator uszkodzeń– LEO-VFL 

SPECYFIKACJA 

LEO-VFL-1 LEO-VFL-10 LEO-VFL-15 LEO-VFL-20 LEO-VFL-25 

Moc wyjściowa > 1mW > 10mW > 15mW > 20mW > 25mW 

Adapter Uniwersalny 2,5mm 

Długość fali 650nm ±10nm (światło czerwone) 

Tryb pracy Ciągły, pulsacyjny (2Hz) 

Kształt plamki Koncentryczne kręgi 

Rodzaj zasilania 2x bateria AA 

SPECYFIKACJA OGÓLNA 

LEO-VFL-1 LEO-VFL-10 LEO-VFL-15 LEO-VFL-20 LEO-VFL-25 

Wymiary:  
Wys. x Szer. x Dł. 

175 x 26 x 26mm 

Waga Około 80g 

Temperatura 
pracy 

-10 ~ +50°C 

Temperatura 
magazynowania 

-20 ~ +60°C 

Wilgotność < 90% wilgotności względnej, nieskondensowanej 

Akcesoria w zestawie: 

- 2 baterie AA 

- Pokrowiec transportowy 

- Smycz 

- Adapter do złączy LC (opcjonalnie) 


