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Konsole KVM LCD do szaf RACK 
 

ServTray Complete 19” LCD oraz ServTray Complete 17" LCD 

 

 

Zainstaluj w szafie Rack konsolę KVM z monitorem 19” lub 17” i przełącznikiem KVM o wysokości 1U. 

 Bezpieczny dostęp i kontrola do 16 zdalnych serwerów w dowolnej sieci TCP / IP za pomocą 

opcji IP. 

 Dostępne przełączniki KVM nawet 16-portowe z połączeniami własnymi lub przez kable CATx.  

 Zredukuj bałagan w swojej serwerowni – montuj konsolę użytkownika z przełącznikiem KVM 

zajmując jedynie 1U w szafie Rack lub szafie montażowej.  

 Zawiera pełnowymiarową klawiaturę i touchpad z ergonomicznym podparciem dłoni.  

 Kompletna konsola w ekranem LCD 19” lub 17”. 

 Uniwersalny zestaw szyn umożliwia montaż w szafach głębokości od 600 do 1150 mm 

(uniwersalna szyna ma długość 578mm). 

 Kompaktowa wytrzymała obudowa najwyższej jakości gwarantowanej przez Amerykańską 

firmę Black Box - wysokości jedynie 1U.  

 Szuflada posiada atrakcyjnie wyglądający panel przedni, aby ukryć urządzenie, gdy nie jest 

używane.  

 Obsługuje wejście wideo DVI lub VGA oraz PS / 2 lub USB dla klawiatury i myszy.  

Przejdź do strony produktu. 

ServTray Complete oferuje klawiaturę, monitor i mysz - to wszystko w wysokości jedynie 1U w szafie 

Rack. Montaż na szynach 19 " w dowolnych standardowych szafach serwerowych.  Umożliwia 

zarządzanie jednym lub większą liczbą serwerów. 

Jeśli szukasz sposobu, aby Twoja serwerownia była jeszcze bardziej funkcjonalna bez poświęcania 

cennej przestrzeni – to rozwiązanie jest idealne dla Ciebie! Zaprojektowany z dbałością o najmniejsze 

szczegóły i z myślą o intensywnym użytkowaniu przez długi czas. ServTray Complete zastąpi 

nieporęczne stacje robocze – po prostu wysuń szufladę i otwórz ekran monitora.  

http://www.leoptics.pl/
mailto:b.kacprzak@leoptics.pl
http://leoptics.pl/produkty/kvm/przelaczniki-kvm/servtray-complete/?v=9b7d173b068d
http://leoptics.pl/produkty/kvm/przelaczniki-kvm/servtray-complete/?v=9b7d173b068d
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SarvTray Complete zawiera pełnowymiarową 105-klawiszową klawiaturę. Klawisze nie są 

zmniejszone jak często się zdarza w konkurencyjnych produktach – wszystko po to, aby zapewnić jak 

największą wygodę użytkownika. Wygodny touchpad zapewnia ergonomiczne podparcie dłoni. Kiedy 

skończysz pracę, po prostu wsuń szufladę z powrotem na miejsce. Przedni panel w elegancki sposób 

ukrywa urządzenie, gdy nie jest używane.  

Wybierz rozmiar odpowiedni dla Ciebie 

Modele ServTray Complete wyposażone są w 19-calowy lub 17-calowy ekran i różne moduły 

przełączające KVM. 

Niezawodny i ergonomiczny 

Zaprojektowana do niezawodnego, intensywnego użytkowania, konsola KVM zapewnia długotrwałą 

pracę, dzięki czemu idealnie nadaje się również do środowiska o znaczeniu krytycznym – wojsko, 

policja, centra zarządzania kryzysowego itp. Konstrukcja konsoli jest modułowa - wszystkie 

komponenty z wyjątkiem wyświetlacza można wymienić w ciągu kilku minut bez użycia narzędzi. 

Łatwy montaż 

ServTray Complete zawiera uniwersalny zestaw szyn, które montują ServTray na przednich i tylnych 

szynach o głębokości od 600 do 1150 mm - to jest głębokość szyny, a nie całkowita głębokość szafy, 

więc jeśli masz głębszą szafę, ServTray będzie pasował tak długo, jak głębokość szyny jest w 

granicach. 

Zarówno ServTray, jak i jego moduł przełączający jest zasilany przez samoczynne zasilanie 100 do 240 

VAC, które podłącza się bezpośrednio do najbliższego listwy zasilającej lub PDU. 

Połączenia serwerowe za pomocą zestawów KVM 

Dla jeszcze lepszej optymalizacji miejsca w szafie, ServTray oferowany jest z szeroką gamą 

zintegrowanych modułów przełączających KVM. 

Do sterowania 1 komputerem z interfejsem DVI, VGA i PS / 2 lub USB wybierz model KVT419A-1UV-

R3 lub KVT419A-1IP jeśli wymagany jest dodatkowy dostęp IP dla użytkowników zdalnych (dla ekranu 

17”: KVT417A-1UV-R3 lub KVT417A-1IP). 

Aby przełączyć między 8 lub 16 komputerami z interfejsami VGA i PS / 2 lub USB, wybierz KVT419A-

8UV-R2 lub KVT419A-16UV-R2 (dla ekranu 17”: KVT417A-8UV-R2 lub KVT417A-16UV-R2). 

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do 8 lub 16 komputerów ze starszymi portami VGA i PS / 2, wybierz 

model KVT419A-8PV-R2 (dla ekranu 17”: KVT417A-8PV-R2 lub KVT417A-16PV-R2 ). 

Przełączniki z portami 4 lub 8 DVI / USB są również dostępne na zamówienie. 

Zintegrowane moduły przełączające CX z połączeniami do serwerów za pomocą kabla CATx 

ServTray Complete jest również dostępny w wersji z naszych najlepiej sprzedających się 

przełącznikiem KVM serii CX, gwarantującym wysoką jakość i kompatybilność z wieloma serwerami i 

platformami programowymi. Moduły CX są wyposażone 16 portów komputerowych. Połączenia z 

http://www.leoptics.pl/
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serwerami za pomocą kabli CATx na odległość nawet 10 metrów zapewniają porządek i ergonomię w 

szafach Rack. Rozwiązanie to dostarcza również wiele ciekawych funkcji, jak dostęp zabezpieczony 

hasłem z profilami użytkowników, reagowanie na polecenia przełączania RS-232 i wiele innych.  

Model KVT419A-16CATX-1IP oprócz lokalnego dostępu za pomocą konsoli ServTray zapewnia 

również zdalny dostęp przez VNC / przeglądarkę internetową. Przy tym modelu przełącznika należy 

osobno wybrać moduły dostępowe do serwera. Model KVT417A-16-4IP zapewnia zdalny dostęp do 

nawet 4 jednoczesnych sesji IP i do 16 połączonych serwerów.  

 Dostępne opcje produktu: 

Opcja Kod produktu 

DVI, VGA, USB lub PS/2 

 19” z przełącznikiem 1-portowym KVT419A-1UV-R3 

17” z przełącznikiem 1-portowym KVT417A-1UV-R3  

VGA, PS/2 

 19”,  z przełącznikiem 8-portowym KVT419A-8PV-R2 

17”,  z przełącznikiem 8-portowym KVT417A-8PV-R2 

VGA, PS/2, USB 

 19”,  z przełącznikiem 8-portowym KVT419A-8UV-R2 

17”,  z przełącznikiem 8-portowym KVT417A-8UV-R2 

19”,  z przełącznikiem 16-portowym KVT419A-16UV-R2 

17”,  z przełącznikiem 16-portowym KVT417A-16UV-R2 

19” z przełącznikiem 1-portowym + 1x dostęp IP KVT419A-1IP 

17” z przełącznikiem 1-portowym + 1x dostęp IP KVT417A-1IP 

W zależności od modułów dostępowych 

 19”,  z 16-portowym przełącznikiem CX IP Uno KVT419A-16CATX-1IP 

17”,  z 16-portowym przełącznikiem CX IP Quad KVT417A-16CATX-4IP 

 

Moduły dostępowe: 

Opcja Kod produktu 

ServSwitch™ CX Moduły dostępu do serwera 

 Single VGA, PS/2 KV1400A 

Single VGA, USB HID KV1401A 

Single VGA, PS/2, Audio KV1402A 

Single VGA, USB HID, Audio KV1403A 

Single VGA, Sun, Audio KV1404A 

ServSwitch™ CX Moduły dostępu do serwera DisplayPort 

 DisplayPort, USB HID, Audio KV1408A 

Mini DisplayPort, USB HID, Audio KV1409A 

 

 

 

http://www.leoptics.pl/
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Moduły dostępowe: 

 

  

ServView V console drawer 17" LCD 

 

 

 

Wykorzystaj tą montowaną w szafie Rack konsolę  KVM 17” 1U z dwiema szynami, gdy przestrzeń jest 

na wagę złota. Klawiatura i wyświetlacz LCD przesuwają się niezależnie! 

 Konsola z dwiema szynami wyposażona jest w klawiaturę, touchpad oraz monitor LCD – 

wszystko to w wysokości zaledwie 1U. 

 Klawiatura i wyświetlacz LCD wysuwają i wsuwają się niezależnie, dzięki czemu możemy cały 

czas obserwować obraz na monitorze, gdy klawiatura jest schowana,  a nawet gdy szafa Rack 

jest zamknięta!  

 Niezależnie wysuwany 17” panel LCD obsługuje rozdzielczość nawet do 1280 x 1024. 

 Port USB HID na przednim panelu pozostaje dostępny dla urządzeń peryferyjnych nawet przy 

zamkniętej szufladzie klawiatury i myszy.  

 Kontrola OSD (On-screen display) na przednim panelu oraz wskaźniki LED umożliwiają 

regulację wyświetlanego obrazu. 

http://www.leoptics.pl/
mailto:b.kacprzak@leoptics.pl
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 Zawiera również ukryty port USB umożliwiający podłączenie bezprzewodowej klawiatury USB 

i myszy (RF lub Bluetooth®). 

 Opcjonalne moduły przełączające KVM VGA lub DVI łączone z serwerami PS/2 lub USB.  

 Łącz kaskadowo konsolę z innymi przełącznikami KVM, aby jeszcze bardziej zwiększyć 

pojemność zarządzania serwerami.  

 Pasek LED wskazuje status zasilania konsoli i modułów KVM.  

Przejdź do strony produktu. 

ServView V oferuje zarządzanie serwerami w innowacyjny, usprawniony i oszczędzający miejsce 

sposób. Konsola zawiera klawiaturę, touchpad oraz 17” monitor TFT LCD umieszczony w 

standardowej szufladzie 19” o wysokości 1U, co pozwala zaoszczędzić cenne miejsce w szafie Rack.  

Zobacz film z prezentacją produktu! 

Łatwa kontrola 

Oszczędzaj miejsce kontrolując przełączanie za pomocą przycisków na ramce monitora, bez potrzeby 

wyciągania klawiatury. Górna część konsoli posiada pasek LED, dzięki któremu łatwo odnajdziesz 

zamkniętą konsolę w szafie Rack przy ograniczonym oświetleniu.  

Możesz umieścić adapter USB RF lub Bluetooth® w schowku, znajdującym się nad klawiaturą konsoli, 

aby uzyskać dostęp do ServView V i serwerów za pomocą własnej klawiatury bezprzewodowej. 

Konstrukcja dwuszynowa 

Konstrukcja z dwoma szynami umożliwia wysuwanie i wysuwanie klawiatury i wyświetlacza LCD 

niezależnie od siebie. Przechowuj klawiaturę zamkniętą, zachowując otwarty wyświetlacz, aby móc z 

łatwością monitorować serwery. Sprawdź stan systemu nawet przy zamkniętych drzwiach szafy Rack. 

Łatwe i bezpieczne użytkowanie 

Wytrzymała, wąska szuflada pomaga zmniejszyć bałagan w serwerowni. Wyciągnij i zatrzaśnij konsolę 

bezpiecznie, aby jej użyć. Lub złóż wyświetlacz do szuflady, wsuwając go do stojaka i bezpiecznie 

zablokuj na miejscu. ServSwitch V zawiera również odporną na zarysowania powierzchnię i uchwyt 

antypoślizgowe. Instalacja również jest bardzo łatwa. 

Krystaliczna czystość 

Menu ekranowe zapewnia szybki dostęp do regulacji jasności, kontrastu, rozdzielczości ekranu i 

częstotliwości odświeżania. Pod kątem 45 stopni monitor LCD wyłącza się automatycznie, dzięki 

czemu nie musisz się martwić o wyłączenie go przed zamknięciem. Dodatkowo obsługiwane są 

natywne rozdzielczości Sun® dla wieloplatformowej funkcjonalności.  

Obsługa VESA DDC 1 / 2B umożliwia automatyczne dostosowanie monitora do optymalnej 

wydajności po podłączeniu do serwera obsługującego DDC. 

http://www.leoptics.pl/
mailto:b.kacprzak@leoptics.pl
http://leoptics.pl/produkty/kvm/przelaczniki-kvm/servview-v/?v=9b7d173b068d
http://leoptics.pl/produkty/kvm/przelaczniki-kvm/servview-v/?v=9b7d173b068d
https://www.youtube.com/watch?v=L6xujlSa-qo&t=5s
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Łatwy w użytkowaniu 

Konsola wyposażona jest w pełną 105-klawiszową, niskoprofilową klawiaturę. Obsługuje również 

mapowanie klawiatury Sun i Mac®. Touchpad posiada funkcję przewijania i jest odporny na kurz i 

zachlapania. Zarówno klawiatura jak i panel dotykowy są wymienialne. 

Montaż Rack 

Konsolę KVM ServView V instaluje się w regałach lub szafkach 4-słupowych Rack o głębokości szyny 

od 60,2 cm (23,7 ") do 115,06 cm (45,3"). Zestaw do montażu dołączony do urządzenia.  

Zintegrowany przełącznik KVM 

Dla jeszcze lepszej optymalizacji miejsca w szafie Rack, ServView V jest opcjonalnie dostępny z 

szeroką gamą zintegrowanych przełączników KVM serii ServSwitch. Wybierz moduły przełączające 

KVM jedno-, 8- lub 16-portowe. 

Zdalna kontrola 

Aby zdalnie sterować serwerami za pomocą kompaktowej technologii konsoli KVM Rack, wybierz 

zintegrowane przełączniki KVM CATx dla ServView V. Te moduły przełączające kontrolują od 8 do 16 

wieloplatformowych komputerów z konsoli KVM, z opcjami rozbudowy w celu zwiększenia liczby 

dostępnych serwerów. Użyj wygodnych modułów dostępowych do podłączenia każdego serwera.  

Te moduły przełączające oferują różne konfiguracje portów i opcje zdalnego dostępu. Moduły inne 

niż IP zapewniają port rozszerzenia KVM, który umożliwia drugiej konsoli KVM na dostęp do 

przełącznika z odległości nawet do 300 metrów za pomocą standardowego okablowania CATx i 

zdalnej jednostki SerSwitch CX. 

Moduły przełączające z dostępem IP umożliwiają użytkownikom sieciowym kontrolowanie modułów 

przełączających z komputera przez sieci LAN lub WAN za pomocą VNC lub przeglądarki internetowej.  

Dostępne opcje produktu: 

Opcja Kod produktu 

DVI, VGA, USB lub PS/2 

 17” z przełącznikiem 1-portowym KVT517A-1UV-R2 

VGA, PS/2 

 17”,  z przełącznikiem 8-portowym KVT517A-8PV 

VGA, PS/2, USB 

 17”,  z przełącznikiem 8-portowym KVT517A-8UV 

 17”,  z przełącznikiem 16-portowym KVT517A-16UV 

 17”,  z przełącznikiem 1-portowym + 1 x dostęp IP KVT517A-1IP 

W zależności od modułów dostępowych 

 17”,  z 16-portowym przełącznikiem CX IP Uno KVT517A-16CATX-1IP 

 

http://www.leoptics.pl/
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Moduły dostępowe: 

Opcja Kod produktu 

ServSwitch™ CX Moduły dostępu do serwera 

 Single VGA, PS/2 KV1400A 

 Single VGA, USB HID KV1401A 

 Single VGA, PS/2, Audio KV1402A 

 Single VGA, USB HID, Audio KV1403A 

 Single VGA, Sun, Audio KV1404A 

ServSwitch™ CX Quad IP CATx Moduły dostępu do serwera 

 RS-232 KV1407A 

ServSwitch™ CX Moduły dostępu do serwera DisplayPort 

 DisplayPort, USB HID, Audio KV1408A 

 Mini DisplayPort, USB HID, Audio KV1409A 

 

Moduły dostępowe: 

 

 

 

ServView Full HD 17" LCD 

 

 

Ergonomiczna 17-calowa konsola KVM z natywnymi obrazami 1920 x 1200.  

 Konsola z wyświetlaczem 17”, klawiaturą i touchpadem do szafy Rack 19”.  

 Natywna rozdzielczość 1920 x 1200 obsługuje tryb 50Hz. 

http://www.leoptics.pl/
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 Redukujące całkowite koszty formaty VGA, DVI, S-Video oraz Composite video. 

 Tryb wyświetlania obrazu „Picture-in-Picture”. 

 Pełne wsparcie HDCP. 

 Klawiatura i mysz USB lub PS/2 oraz przystosowanie do obsługi myszy z trzeba klawiszami 

(Unix kopiuj/wklej). 

Przejdź do strony produktu. 

ServView Full HD łączy ergonomiczny układ w zgrabnej obudowie z najnowocześniejszą technologią. 

Techniki wytwarzania i komponenty są konstruowane z myślą o wysokiej odporności i długim cyklu 

życia. Ergonomia zapewnia, że nawet najcięższe użytkowanie nie ma wpływu na uszkodzenia 

przewodów, które w konkurencyjnych produktach mają miejsce z powodu skręcania kabli 

skutkującego zmęczeniem materiału.  

Wysoka natywna rozdzielczość 

Wysokiej jakości 17-calowy panel LCD obsługuje sygnały DVI, VGA, S-Video i Composite, a dzięki 

natywnej rozdzielczości 1920 x 1200, wyświetla ostre obrazy o wysokiej jakości. 

Łączność USB 

Wyjątkową cechą konsoli jest łatwo dostępny, przepustowy port USB na froncie urządzenia dla 

pamięci PenDrive lub innych urządzeń peryferyjnych. Jest to doskonały dodatek do nowoczesnych 

przełączników KVM z przełączaniem USB - umożliwia szybkie i wygodne aktualizowanie podłączonych 

serwerów z pamięci przenośnej itp.  

Modułowy układ i instalacja 

Płyta adaptera z tyłu pozwala na umieszczenie różnych przełączników KVM bez potrzeby 

dodatkowego miejsca w szafie. Klawiatury w wielu wersjach językowych można szybko wymieniać, a 

touchpad ma specjalną konstrukcję z myślą o użytkowaniu w szafie Rack, która zapobiega 

przypadkowemu naciskaniu nadgarstkiem. Regulowana belka wspornikowa zapewnia właściwe 

prowadzenie kabli. W celu szybkiej instalacji szyny teleskopowe o głębokości od 600 do 900 mm są 

już wstępnie zmontowane. Wszystkie materiały mocujące łącznie z kablami dostarczane są wraz z 

konsolą w stabilnym opakowaniu. 

Doskonały projekt 

Delikatnie zaokrąglone krawędzie, obszar konsoli bez śrub oraz materiały najwyższej jakości 

dopełniają efektu premium High-end firmy Black Box. 

17-calowy wyświetlacz stabilnie utrzymuje pozycję dzięki wysokiej jakości zawiasom, zapewniającym 

ergonomię pracy, a ponadto blokada zapobiega przypadkowemu wsunięciu się konsoli. 

http://www.leoptics.pl/
mailto:b.kacprzak@leoptics.pl
http://leoptics.pl/produkty/kvm/przelaczniki-kvm/servview-full-hd-2/?v=9b7d173b068d
http://leoptics.pl/produkty/kvm/przelaczniki-kvm/servview-full-hd-2/?v=9b7d173b068d
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Dostępne opcje produktu: 

Opcja Kod produktu 

Klawiatura UK 

DVI, VGA, S-Video, Comp, USB 

 17”, bez przełącznika KVM KVT1920E-UK-U 

DVI, VGA, S-Video, Comp, PS/2 

 17”, bez przełącznika KVM KVT1920E-UK 

Klawiatura US 

DVI, VGA, S-Video, Comp, USB 

 17”, bez przełącznika KVM KVT1920E-US-U 

DVI, VGA, S-Video, Comp, PS/2 

 17”, bez przełącznika KVM KVT1920E-US  

 

 

ServView V console drawer 17" Widescreen 

 

 

Szeroki ekran (1920 x 1200), 17-calowa konsola ze zintegrowanym 8-portowym przełącznikiem DVI / 

USB. 

 Konsola KVM 17” z szerokim ekranem TFT, klawiatura, touchpad.  

 Rozdzielczość do 1920 x 1200. 

 Klawiatura i wyświetlacz LCD przesuwają się niezależnie. 

 Zintegrowany przełącznik KVM łączy nawet 8 serwerów DVI, USB. 

 Zapewnia port USB na przednim panelu. 

 Pasek LED wskazuje status zasilania konsoli i modułów KVM.  

Przejdź do strony produktu. 

ServView ™ V Widescreen z 8-portowym przełącznikiem KVM DVI USB oferuje zarządzanie serwerem 

w ulepszonym, oszczędzającym miejsce pakiecie. Konsola zawiera klawiaturę, touchpad, 

panoramiczny ekran 17” TFT i zintegrowany 8-portowy przełącznik KVM mieszczący się w 

standardowej szafie Rack 19” zajmując wysokość zaledwie 1U, co pozwala zaoszczędzić cenne 

http://www.leoptics.pl/
mailto:b.kacprzak@leoptics.pl
http://leoptics.pl/produkty/kvm/przelaczniki-kvm/servview-v-widescreen/?v=9b7d173b068d
http://leoptics.pl/produkty/kvm/przelaczniki-kvm/servview-v-widescreen/?v=9b7d173b068d
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miejsce w szafie. Przyciski wyboru przełącznika KVM na przednim panelu umożliwiają przełączanie 

między serwerami, nawet, gdy otwarty jest tylko panelem LCD. 

Konstrukcja z dwoma szynami umożliwia wysuwanie i wysuwanie klawiatury i wyświetlacza LCD 

niezależnie od siebie. Przechowuj klawiaturę zamkniętą, zachowując otwarty wyświetlacz, aby móc z 

łatwością monitorować serwery – sprawdzaj stan systemu nawet przy zamkniętych drzwiach szafy 

Rack! 

Łatwe i bezpieczne użytkowanie 

Wytrzymała, wąska szuflada pomaga zmniejszyć bałagan w serwerowni. Wyciągnij i zatrzaśnij konsolę 

bezpiecznie, aby jej użyć. Lub złóż wyświetlacz do szuflady, wsuwając go do stojaka i bezpiecznie 

zablokuj na miejscu. ServSwitch V zawiera również odporną na zarysowania powierzchnię i uchwyt 

antypoślizgowe. Instalacja również jest bardzo łatwa. 

Łatwy w użytkowaniu 

Wyświetlacz LCD obsługuje maksymalną rozdzielczość 1920 x 1080 przy 60 Hz. Menu ekranowe 

zapewnia szybki dostęp do regulacji jasności, kontrastu, rozdzielczości ekranu i częstotliwości 

odświeżania. Kontrolka na przednim panelu i wskaźnik LED ułatwiają regulację wyświetlanego obrazu 

na ekranie.  

Konsola wyposażona jest w pełną 105-klawiszową, niskoprofilową klawiaturę. Obsługuje również 

mapowanie klawiatury Sun i Mac®. Touchpad posiada funkcję przewijania i jest odporny na kurz i 

zachlapania. Zarówno klawiatura jak i panel dotykowy są wymienialne. 

Dostępne opcje produktu: 

Opcja Kod produktu 

DVI, USB 

 17” z przełącznikiem 8-portowym KVT517A-8DV-WIDE 

 

 

Adapter USB Laptop Console Crash Cart  

 

 

Brak konsoli KVM w Twojej serwerowni? Nie ma problemu! Podłącz laptop do serwera, aby uzyskać 

szybką kontrolę na poziomie BIOS. 

 Zapewnia szybki i łatwy sposób logowania się do serwera lub komputera w celu 

rozwiązywania problemów lub obsługi systemu po awarii. 

http://www.leoptics.pl/
mailto:b.kacprzak@leoptics.pl
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 Podłączamy ten poręczny adapter do serwera z jednej strony, a do laptopa z drugiej.  

 Brak potrzeby instalowania sterowników na komputerze docelowym. 

 Zawiera oprogramowanie do podglądu wideo serwera na laptopie, bez konieczności 

ponownego uruchomienia lub dokonywania zmian w serwerze w jakikolwiek sposób.  

 Skaluj okno wideo według potrzeb, a nawet zrób zrzut ekranu (screen snapshot).  

 Działa z laptopami z systemem Windows® i Mac® OS X. 

Przejdź do strony produktu. 

Usunięcie problemu z serwerem w pomieszczeniu bez lokalnej konsoli użytkownika często okazuje się 

być nie lada wyzwaniem, ale dzięki adapterowi USB Laptop Console Crash Cart firmy Black Box ze 

zintegrowanym okablowaniem uzyskujesz kompaktowy i łatwy sposób na natychmiastowy dostęp do 

serwera na poziomie BIOS. 

Z tym rozwiązaniem jedyne co musimy zabrać do serwerowni to laptop. Podłączamy go za pomocą 

adaptera i uzyskujemy szybki oraz bezproblemowy dostęp do serwera.  

Połącz się z portem wideo serwera, aby wykonać awaryjne odzyskiwanie systemu, przeprowadzić 

rutynową kontrolę lub wykonać dowolne zadanie, tak jak gdybyś miał pełną konsolę KVM z 

monitorem VGA podłączonym bezpośrednio do samego serwera. 

Jak to działa 

 

Emulując klawiaturę i mysz USB, adapter i jego oprogramowanie umożliwia interakcję z serwerem 

docelowym w formie okna na laptopie. 

Do połączenia z serwerem, adapter dysponuje wbudowanym złączem wideo VGA i złączem USB 

klawiatury/myszy. Po stronie laptopa mamy do dyspozycji złącze high-speed (480-Mbps) USB Mini 

Type B z odłączanym kablem USB do połączenia serwer-laptop. W przypadku starszych klawiatur PS/2 

dostępny jest pasywny adapter PS/2 na USB – w zestawie. (adapter nie obsługuje myszy PS/2).  

Adapter w pełni „hot-plug” (możliwość podłączania lub odłączania do komputera / serwera przy 

włączonym zasilaniu). Nie wymaga zewnętrznego zasilania (pobiera zasilanie z podłączonego systemu 

lub laptopa), dzięki czemu jest naprawdę przenośny i łatwy w użyciu. 

Wszechstronne opcje skalowania wideo 

Nie ma potrzeby instalowania żadnych sterowników ani oprogramowania na serwerach – całe 

oprogramowanie trafia do Twojego laptopa – i nie jest to zwykłe oprogramowanie do emulacji 

terminala. Oprogramowanie adaptera zapewnia skalowanie wideo w czasie rzeczywistym, dzięki 

http://www.leoptics.pl/
mailto:b.kacprzak@leoptics.pl
http://leoptics.pl/produkty/producenci/black-box-corporation/adapter-usb-laptop-console-crash-cart/?v=9b7d173b068d
http://leoptics.pl/produkty/producenci/black-box-corporation/adapter-usb-laptop-console-crash-cart/?v=9b7d173b068d
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czemu zawsze możesz zobaczyć cały ekran, nawet na małych wyświetlaczach laptopów. Powiększ 

okno, aby użyć wszystkich pikseli laptopa (z widocznym lub nie widocznym paskiem zadań laptopa) 

lub zmniejsz, aby wyświetlić kolejną aplikację obok niego. Korekty wideo obejmują również 

wyostrzanie fazy próbnej i filtrowanie szumów wideo.  

Co więcej, po ponownym uruchomieniu podłączonego systemu interfejs oprogramowania zapewnia 

interfejs wiersza polecenia i widoczność poziomu BIOS. 

Możesz nawet robić zrzuty ekranu (jako pliki PNG lub JPEG) do późniejszej analizy systemu. 

Dostępne opcje produktu: 

Opcja Kod produktu 

VGA, USB 

 USB Laptop Console Crash Cart Adapter KVT100A 

  

19“ szuflada z klawiaturą i trackballem o niewielkiej głębokości 

 

 

Wyciągana klawiatura z trackball do montażu w szafie Rack 1U. 

 Pomaga zachować elegancję i atrakcyjny wygląd Twojego centrum danych. 

 Zaprojektowana z myślą o niewielkiej głębokości – jedynie 400 mm. 

 Teleskopowe tylne wsporniki rozciągają się od 17 "do 34", pasując do większości szaf i 

regałów Rack. 

 Standardowa 104-klawiszowa klawiatura dostępna w różnych wersjach językowych. 

 Ramię przegubowe do bezpiecznego ułożenia kabli. 

 Wbudowana mysz typu trackball z trzema przyciskami.  

 Wysoka jakość wykonania i wytrzymałość (16-gauge steel).  

Przejdź do strony produktu. 

Przejdź do strony producenta.

http://www.leoptics.pl/
mailto:b.kacprzak@leoptics.pl
http://leoptics.pl/produkty/producenci/black-box-corporation/szuflada-klawiatura-trackballem/?v=9b7d173b068d
http://leoptics.pl/produkty/producenci/black-box-corporation/szuflada-klawiatura-trackballem/?v=9b7d173b068d
https://www.blackbox.co.uk/gb-gb/fi/1448/14040/19-Short-Depth-Keyboard-Drawer-with-Trackball/
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Dostępne klawiatury w wielu wersjach językowych (na żądanie): 

Opcja Kod produktu 

Klawiatura US 

 19” konsola KM z klawiaturą i trackballem  RM418-R4 

 

 

 
ul. Rewolucji 1905 r. 

bud. 18/63 
90-207, Łódź 

NIP 725 185 04 32 
 

kom. +48 882 017 379 
biuro@leoptics.pl 

 

Firma Leoptics jest oficjalnym dystrybutorem rozwiązań firmy Black 

Box na terenie naszego kraju. 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem +48 882-017-379 lub 

mailowo b.kacprzak@leoptics.pl 

http://www.leoptics.pl/
mailto:b.kacprzak@leoptics.pl
http://leoptics.pl/?v=9b7d173b068d
mailto:b.kacprzak@leoptics.pl
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