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BOOSTER dla połączeń punkt-punkt 10 Gbps do 170 km

» Wzmacniacze optyczne: Booster, in-line amplifier, pre-amplifier

» Dystans: powyżej 1000 km bez regeneracji sygnału

» Przepustowość (10 Mbps do 100 Gbps)

» Bezpieczeństwo lasera klasy 1M

»  Możliwość zamówienia wzmacniacza o wymaganej charakterystyce

» Opcjonalnie: Zdalne zarządzanie poprzez kanał OSC

Wzmacniacze optyczne EDFA dla sygnałów DWDM-owych i 40/100 Gbps 
powyżej 1000 km.

SPEED-AMP EDFA
Wzmacniacze optyczne EEEDDDFFFAAA

Jedna para włókien

Bez żadnych urządzeń pośredniczących

Do 40 x 

Lokalizacja A 

SPEED-DWDM

1 GbE Switch

1 GbE Switch

1 GbE Switch

1 GbE Switch

 SPEED-BOOSTER

Lokalizacja B 

SPEED-DWDM

1 GbE Switch

1 GbE Switch

1 GbE Switch

1 GbE Switch

Do 40 x 

 SPEED-BOOSTER

Do 170 km

PRE-AMPLIFIER zapewnia transmisje sygnałów do 200 km bez urządzeń pośrednicz.

W połączeniu ze wzmacniaczem zainstalowanym na końcu transmitowanej linii dystans może być zwiększony nawet do 200 km (np. dla 
przepustowości 1 Gbps).

Jedna para włókien

Bez żadnych urządzeń pośredniczących

Do 40 x 

Lokalizacja A 

SPEED-DWDM

1 GbE switch

1 GbE switch

1 GbE switch

1 GbE switch

SPEED-PREAMP and 
SPEED-BOOSTER

Lokalizacja B 

SPEED-DWDM

1 GbE switch

1 GbE switch

1 GbE switch

1 GbE switch

Do 40 x 

SPEED-PREAMP and 
SPEED-BOOSTER

Do 200 km

Inhouse 
development

Dystans transmisji sygnałów optycznych może być zwiększany za pomocą wzmacniaczy optycznych. W zależności od wymaganej odległości 
oraz lokalizacji mogą być użyte 3 typy wzmacniaczy: BOOSTER, IN-LINE AMPLIFIER i PRE-AMPLIFIER. Wszystkie wzmacniacze zapewniają 
transfer do 96 DWDM-owych długości fali na jednej parze włókien. Każda z długości fali wspiera różne protokoły transmisji tj. SDH, ATM i 
Ethernet o przepustowości (10 Mbps do 100 Gbps). Wzmacniacze mogą być monitorowane oraz zarządzane loklanie poprzez wiersz 
poleceń CLI (Telnet) lub poprzez SNMP i WebGUI używając modułu zarządzania. Opcjonalnie zdalne zarządzanie wzmacniaczy może być 
realizowane poprzez kanał zarządzania OSC (Optical Supervision Channel). Wszystkie typy wzmacniaczy spełniają klasę bezpieczeństwa 
lasera 1M.
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1
Do 400 km bez regeneracji sygnału stosując konfigurację: jeden wzmacniacz
IN-LINE AMPLIFIER dla przepustowości nawet 100 Gbps

Dystans 400 km można osiągnąć już przy użyciu jednego IN-LINE AMPLIFIER jako repeatera, ale może on być zwiększany instalując 
kolejne repeatery. Zwiększając liczbe repeaterów zyskujemy również większy budżet mocy o dodatkowe 23 dBm. Wszystkie 3 typy 
wzmacniaczy wspierają przepustowość 100 Gbps do realizowania połączeń punkt-punkt aż do 1000 km.

Do 40 x 

Lokalizacja A Lokalizacja B Lokalizacja Z 

SPEED-DWDM SPEED-DWDM

Jeden IN-LINE AMPLIFIER

1 GbE 
switch

1 GbE 
switch

Do 400 km

1 GbE 
switch

1 GbE 
switch

1 GbE 
switch

1 GbE 
switch

1 GbE 
switch

1 GbE switch

Do 40 x 

SPEED-PREAMP and 
SPEED-BOOSTER

SPEED-PREAMP and 
SPEED-BOOSTER

SPEED-INLINER

100 Gbps na 1000 km stosując konfigurację: BOOSTER, PRE-AMLIFIER
i kilku IN-LINE AMPLIFIER

Do 10 x 

Lokalizacja A Lokalizacja B n x Lokalizacja Z 

SPEED-DWDM SPEED-DWDM

Powyżej 1,000 km z kilkoma wzmacniaczami IN-LINE

Ponad 1,000 km

10 GbE 
switch

10 GbE switc

10 GbE 
switch

10 GbE switch

10 GbE 
switch

10 GbE switc

10 GbE 
switch

10 GbE switch

Do 10 x 

SPEED-PREAMP and 
SPEED-BOOSTER

SPEED-PREAMP and 
SPEED-BOOSTER

SPEED-INLINER

RODZAJE WZMACNIACZY

Symbol
urządzenia 

Nazwa Typ Moc wyjścowa Czułość wejściowa
Ilość 

slotów
Ethernet Port 

RJ-45
Ethernet Port 

SFP
OSC

S-OBA-17-A SPEED-AMP EDFA BI Booster i Inliner 17 dBm -25 dBm 1 2 1 Zintegrowany

S-OBA-23-A SPEED-AMP EDFA BI Booster i Inliner 23 dBm -25 dBm 2 2 1 Zintegrowany

S-OPA-14-A SPEED-AMP EDFA PRE PreAmp 14 dBm -36 dBm 1 2 1 Niezintegrowany
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Specyfikacja

Ogólne 
• Wskaźniki LED: status urządzenia, 

połączenie optyczne, status OSC, 
połączenie Ethernet
• Inliner/Booster (H x W x D): 56 x 131 x 170 mm
• PreAmp (H x W x D): 28 x 131 x 170 mm
• Zasilanie (backplane)

• Inliner: 15 W
• PreAmp: 12 W

• Klasa bezpieczeństwa lasera: 1M

Interfejsy optyczne 
• Booster / in-line amplifier: 2 x złacze LC duplex
• Pre-amplifier: 1 x złącze LC duplex

Zarządzanie
• Telnet, CLI
• SNMP i Web GUI poprzez moduł zarządzania   

(SPEED-NMS OE)
• Zdalne zarządzanie poprzez kanał 

OSC (1510 nm)

Typy obudowy  
• 4-slotowy SPEED-CARRIER 1U (B)
• 16-slotowy SPEED-CARRIER 5U

Interfejsy Ethernet   
• 2 x 10/100BaseT (RJ-45)
• 1 x 100BaseFX (SFP)
• Auto-MDI/MDI-x

Opcje zamówienia  
• S-OBA-17/OSC-A: 

SPEED-BOOSTER, mocy wyj. 17 dBm i 
czułość wej. -25 dBm, OSC

• S-OBA-23/OSC-A: 
SPEED-BOOSTER, moc wyj. 23 dBm i 
czułość wej. -25 dBm, OSC

• S-OPA-14-A: 
SPEED-PREAMP, moc wyj. 14 dBm i 
czułość wej. -36 dBm


