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 Leading equipment in Optics 

 

Regulowany tłumik optyczny – LEO-UniVA 

 

SPECYFIKACJA 

 LEO-UniVA-4 LEO-UniVA-6 LEO-UniVA-8 

Zakres tłumienia 40 dB 60 dB 80 dB 
Skalibrowane dł. fal 1310, 1490, 1550 nm 

Rozdzielczość ustawień 0,1 dB 

Niepewność ± 0,5 dB 

Powtarzalność ± 0,2 dB 

Straty wtrąceniowe < 2,5 dB 

Złącza FC/PC (zapytaj o potrzebne złącze) 

Zasilanie sieciowe / 
bateryjne 

Tak / Tak, 3 x AA 

Czas pracy na bateriach Do 20h 

 

SPECYFIKACJA OGÓLNA 

 LEO-UniVA-4 LEO-UniVA-6 LEO-UniVA-8 

Wymiary:  
Wys. x Szer. x Dł. 

190 x 90 x 40mm 

Waga Około 400g 

Temperatura 
pracy 

-10 ~ +50°C 

Temperatura 
magazynowania 

-20 ~ +60°C 

Wilgotność < 90% wilgotności względnej, nieskondensowanej 

 

Akcesoria w zestawie: 

- 3 baterie AA 

- Pokrowiec transportowy 


