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Leading equipment in Optics 

Identyfikator transmisji we włóknie – LEO-IT 

SPECYFIKACJA 

LEO-IT LEO-IT-1 LEO-IT-2550 LEO-IT-10 

Zakres dł. fal 800 ~ 1700nm (SM) 
Typ detektora 2x InGaAs 

Rozpoznawanie 
modulacji 

Tak: 270Hz, 1kHz, 2kHz 

Obsługiwanie 
średnice kabla 

250µm, 0,9mm, 2mm, 3mm 

Czułość + 10 ~ -50dBm 
Identyfikatory 

LED 
Kierunek sygnału, modulacja (0,27; 1; 2 kHz), niski stan baterii 

Rodzaj zasilania 2 x bateria AA 

Wyposażenie 
dodatkowe 

Tak, wizualny 
lokalizator 
uszkodzeń 

o mocy 1mW 

Tak, 
szerokopasmowy 

miernik mocy  
(+25 ~ -50dBm) 
z uniwersalnym 

adapterem 
2,5mm 

Tak, wizualny 
lokalizator 
uszkodzeń 

o mocy 10mW 

          *detekcja sygnału modulowanego obniża sprawność urządzenia 

SPECYFIKACJA OGÓLNA 

LEO-IT LEO-IT-1 LEO-IT-2550 LEO-IT-10 

Wymiary:  
Wys. x Szer. x Dł. 

230 x 45 x 45mm 

Waga Około 200g 
Temperatura 

pracy 
-10 ~ +50°C 

Temperatura 
magazynowania 

-20 ~ +60°C 

Wilgotność < 90% wilgotności względnej, nieskondensowanej 
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Akcesoria w zestawie: 

- 2 baterie AA 

- Pokrowiec transportowy 


