
Dystrybucja HDMI oparta na 
protokole IP, przełączanie, 
kontrola ścian wizyjnych.
MediaCento™ IPX
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Łatwa integracja.
Nadajniki i odbiorniki można podłączyć bezpośrednio do istniejącej 
infrastruktury LAN. Nie ma potrzeby konfigurowania żadnych 
ustawień IP ani uruchamiania kosztownych dedykowanych łączy. 
Co więcej, funkcja zasilania PoE eliminuje konieczność stosowania 
zewnętrznych zasilaczy.

Prosta konfiguracja „Plug-and-play”.
Użyj przełącznika rotacyjnego (na urządzeniu), aby ustawić 
nadajnik i odbiorniki na tym samym kanale multicast lub 
unicast, a wszystkie ustawienia IP zostaną automatycznie 
skonfigurowane. Wystarczy podłączyć źródło, wyświetlacze 
oraz przełącznik sieciowy i gotowe!

Tak daleko jak potrzebujesz.
Urządzenia wspierają IGMP (Internet Group Management 
Protocol) oraz sygnały skompresowane, dzięki czemu wszystkie 
treści HD ze źródła mogą zostać dostarczone w dowolne miejsce 
za pośrednictwem sieci Ethernet. Extendery przesyłają obraz 
video na odległość nawet 100 metrów na połączenie, a nawet 
dalej przy wykorzystaniu dodatkowych przełączników sieciowych. 
Można również w razie potrzeby wykorzystać media konwertery, 
aby przesyłać sygnał na odległość kilku kilometrów!

Optymalna wydajność „PC-to-screen”.
MediaCento IPX posiada funkcję kopiowania rozszerzonej 
identyfikacji danych wyświetlacza (EDID), która zapewnia 
prawidłowe ustawienia obrazu.

Bezstratna kompresja i wyjątkowo niskie 
opóźnienia dla przesyłania HD.

Jednostki transmitują wideo i audio w profesjonalnej jakości i 
wspierają pełną rozdzielczość 1080p bez względu na odległość lub 
liczbę ekranów. Obsługa wszystkich standardowych rozdzielczości 
PC do 1920 x 1200 przy częstotliwości odświeżania 60 Hz. 

Zabezpieczone złącza.
Wszystkie urządzenia MediaCento wyposażone są w złącza 
HDMI i zasilania z blokadą.

Elastyczne przełączanie macierzowe i kontrola 
ścian wideo.
Dołączenie do systemu kontrolera MediaCento IPX Controller 
umożliwia:
· Tworzeni ścian wideo o rozmiarach nawet 8 x 8 (64 ekrany).
· Kontrolę i przełączanie dowolnego źródła na dowolny 
  wyświetlacz - zdalnie, za pomocą intuicyjnego interfejsu
  sieciowego. Kontroler automatycznie wykrywa wszystkie
  jednostki MediaCento IPX w sieci i wyświetla je w interfejsie
  sieciowym, aby ułatwić konfigurację i sterowanie. 
· Sterowanie z drugorzędnej sieci za pomocą dwóch portów
  Ethernet w kontrolerze.
· Zdalne sterowanie jednostkami z interfejsu mobilnego 
  z laptopa, telefonu komórkowego lub tabletu.
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Zobacz, dlaczego MediaCento IPX jest najlepszym rozwiązaniem dla dystrybucji HDMI.

Transmisja obrazu i dźwięku HDMI przez sieć Ethernet do 
praktycznie nieograniczonej liczby ekranów, tak daleko jak 
sięga Twoja sieć. 
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Wyświetlacze

Zastosowanie trybu Multicast.
Transmisja wideo z jednego źródła do wielu ekranów przez sieć Ethernet. 
Ta aplikacja może również obsługiwać ścianę wideo.

Zastosowanie trybu multicast ze ścianą wideo i przełączaniem macierzowym.
Transmisja wideo z wielu źródeł na wiele ekranów w sieci Ethernet. Kontroluj i przełączaj wyświetlacze z komputera 
PC lub urządzenia mobilnego. 
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Wybierz urządzenie spełniające wszystkie Twoje potrzeby.
Potrzebujesz dystrybuować obraza multicast (punkt-wielopunkt) lub unicast (punkt-punkt)? Być może potrzebujesz 
możliwości przełączania się pomiędzy wieloma źródłami, lub tworzenia ścian wideo. MediaCento IPX spełni wszystkie 
Twoje potrzeby! Wykorzystaj MediaCento IPX do dystrybucji zarówno multicast, jak i unicast. Użyj kontrolera do 
tworzenia ścian wideo i przełączania matrycowego. 

Idealne rozwiązanie dla:

· Digital signage w różnych budynkach lub
   sklepach. 
· Dystrybucji wysokiej jakości obrazowania
   medycznego w obrębie szpitala.
· Strumieniowania wideo do klas w szkołach.
· Emisji wideo multicast w konfiguracjach
   pokoi kontrolnych i centrach dowodzenia. 
·  Zbiorowego udostępnianie wideo. 

·  Wystaw i wydarzeń.

·  Ścian wizyjnych.

Idealne rozwiązanie dla:

· Aplikacji z ekranem dotykowym 
  z wykorzystaniem systemu digital
 signage iCOMPEL™ firmy Black Box. 
· Podstawowych zastosowań KVM do
  zdalnego zarządzania.

Idealne rozwiązanie dla:

· Kontroli ścian wizyjnych w rozmiarach nawet 
  8 x 8 (64 ekrany).
· Przełączania obrazu z dowolnego źródła na

  dowolny wyświetlacz. 

Rozwiązanie oparte na strumieniowaniu 
IP umożliwia przesyłanie sygnału wideo 
i dźwięku HDMI do niemal 
nieograniczonej liczby zdalnych ekranów 
- tak daleko, jak sięga Twoja sieć. 
Potrzebny jest jeden nadajnik dla 
każdego źródła i jeden odbiornik dla 
każdego ekranu. 

Opis              Kod produktu
Multicast Nadajnik       VX-HDMI-POE-MTX

Odbiornik VX-HDMI-POE-MRX

Opis Kod produktu

Kontroler VSW-MC-CTRL

Opis             Kod produktu
Multicast Nadajnik   UVX-HDMI-POE-MRX
z USB Odbiornik UVX-HDMI-POE-MTX

MediaCento IPX Controller 
Zmień swoje nadajniki i odbiorniki 
MediaCento IPX w kontroler ścian 
wizyjnych oraz stwórz możliwość 
przełączania macierzowego opartego na 
protokole IP. Kontroler zapewnia 
opłacalne przełączanie wideo i kontrolę 
ścian wizyjnych na najwyższym poziomie.

MediaCento IPX Nadajnik & Odbiornik

Podłącz monitory, ekrany dotykowe, 
głośniki, klawiatury, myszki i inne 
urządzenia USB2.0 i 1.1. Potrzebny 
jest jeden nadajnik dla każdego 
źródła i jeden odbiornik dla każdego 
ekranu. 

MediaCento IPX USB Nadajnik & Odbiornik


